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Hmax 6,0 m  |  Qmax 6,5 m³/h
Article no.  JP50050

ALL-IN-ONE
UN SEUL APPAREIL POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS

Le Hebefix Pro marque ainsi des 
points lorsqu’il s’agit d’évacuer des 
eaux usées sans matières fécales et 
qu’il n’y a pas de canalisation d’eaux 
usées à proximité.

Polyvalent, cet appareil « tout-en-un » 
peut être intégré dans des systèmes 
de parois en applique disponibles 
dans le commerce ou directement 
raccordé à toutes les fontaines d’eaux 
grises telles que les lave-mains, les 
douches, les baignoires ou les ma-
chines à laver. Les fluides agressifs 
jusqu’à 15 % de salinité ainsi que les 
eaux usées provenant d’adoucisseurs, 
d’installations à gaz à condensation 
ou de chauffages à pellets peuvent 
être traités grâce à la pompe puis-
sante (variante spéciale U3 KS). 

Un circuit d’alarme pour une alarme en 
fonction du niveau assure la sécurit.

   L’installation compacte s’adapte à toutes 

les situations de montage : 

Raccordement en applique ou direct  

5 raccords d’arrivée  

Sortie de pression à gauche ou à droite 

au choix

DOMAINES D‘APPLICATION :
   Lavabo, douche, baignoire, machine à laver

   Comptoirs réfrigérés, systèmes de  

climatisation

  Adoucisseurs d’eau

   Chaudières à gaz à condensation, systèmes 

de chauffage à granulés de bois

   Lave-vaisselle dans les kitchenettes (sans 

préparation des aliments)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
     Avec pompe puissante  

(U3KS Spezial-version)

   Unité d’alarme intégrée pour les alarmes de 

niveau d’eau élevé

   Possibilités d’entrée et de raccordement 

variables

   Les raccordements de petite taille per-

mettent de varier l’arrivée d’eau lors de 

l’installation.

   Réservoir en plastique de haute qualité et 

facile à nettoyer (ABS)


